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Toutes les dimensions aont nominales. Les converions en pouces sont approximatives et arrondies.

P> Sepiae et Aurum sont des décors de prestige gravés sur du travertin naturel avec la technique de I’eau forte. Nous
déconseillons I’utilisation de machines de nettojage & 1’haute pression, de produits abrasifs, produits chimiques,
solvants, détergents acides ou basiques. Nous déconseillons 1’utilisation en locaux a trafic intense. Les décors
Aurum sont plus délicats a cause de la surface réalisée en or. L’hétérogénéité du travertin naturel et les différences
de nuance entre une piéce et I’autre sont des caractéristiques esthétiques particuliéres et propres de la fabrication
manuelle de ces décors. Epaisseur: mm. 10 (3/8”). Pour un usage uniquement a I’intérieur.

[®] Produit vieilli mécaniquement..

QO Produit sur trame. I Spessore Made in

B Produit coupé de preincis. 11 mm  Thickness Italy 100%
; o

Alzate Dx et Sx slir demande. A Epaisseur
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materiaforte

Nr. 29 45,3x45,3 (18"x18”) = 25,19%
30x45,3 (18"x18”) = 33,37%
30x30 (127x12”) = 22,10%
15x15 (67x6”) = 19,34%

Nr. 32 45,3x75.8 (18”x30”) = 29,03%
453x45,3 (18"x18”) = 34,67%
30x45,3 (12°x18”) = 28,70%
30x30 (127x12”) = 7.60%

Nr. 59 45,3x45,3 (187x18”) =22,20%
45,3x75,8 (187x30”) = 37,14%
61,3x61,3 (247x247) = 40,66%

Nr. 60 44,6x75,1 (187x30”) = 50%
22.2x75,1 (97x30”) = 50%

Versione Naturale: Nella posa di diversi formati in composizione
¢ necessario prevedere fughe di circa 3-5mm. (1/8” - 13/64”).
La misura delle piastrelle determinera la misura della fuga
durante la posa.

Versione Rettificata: Consigliamo fuga di 2 mm (3/32”)

Miscela delle piastrelle in fase di posa: Le confezioni
contengono il prodotto con i toni di colore miscelati. Si consiglia,
durante la posa, di miscelare le piastrelle da scatole diverse.

Per quanto concerne i formati 45,3x75,8 (187x307), 44,6x75,1
(187x30”) e 22,2x75,1 (9”x18”) consigliamo una posa ortogonale
o sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
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Nr. 61 44,6x75,1 (187x30”) = 100%
45,3x75,8 (187x30”) = 100%

Natural Version: When the product is installed using different
sizes in composition patterns, grout joints should be approximately
3 to 5Smm. (1/8” - 13/64”). The exact size of the tiles will dictate
the grout joint size and should be determined on the job.
Rectified version: We suggest to use 2 mm (3/32”) Joint

Blend tiles when installing: The tiles contained in each carton
are of mixed colors. We advise to blend tiles from different
boxes when installing.

As for the sizes 45,3x75,8 (187x307), 44,6x75,1 (18”x30”) and
22,2x75,1 (97x18”), we suggest an orthogonal or staggered
installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.

44,6x75,1 (187x30”) = 100%
45,3x75,8 (187x30”) = 100%

Version Naturelle: Dans la pose de différents formats en
composition il est nécessaire se prévoir des joints d’environ
3 -5mm. (1/8” - 13/64”). La dimension des carreaux déterminera
la largeur du joint pendant la pose.

Version Rectifié: Nous conseillons une joint de 2 mm (3/32”)

Melange des carreaux pendant la pose: Les cartons contiennent
le produit avec les nuances de couleurs mélangées. On conseille,
pendant la pose, de mélanger les carreaux de boites différentes.

Notamment pour les formats 45,3x75,8 (18”x307), 44,6x75,1
(187x30”) et 22,2x75,1 (9”x18”) nous conseillons une pose
orthogonale ou décalée de 1/4 de la longueur au maximum.



Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato Smaltato. Technical Features of the Glazed Porcelain Tiles. Carachtéristiques Téchniques du Grés Cérame Emaillé.
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